
Schaftformen

Bavaria
Einsteckende

König
Schaft

5 -

6 7

6a 70

13 11

15 8

16 -

18 -

19 13B

20 12

S 19 x 50 -

S 19 x 82,5
S 22 x 82,5

-

Bavaria - GS 15

Deprag - ZN 24 K & D, ZN 26 K&D, ZN 28 D

Frölich + Klüpfel - FK 702, FK 703

Mannesmann Demag - M 13, M 23

Weha - WSH 3

Bavaria - BH 4, BH 10

Chicago Pneumatic - CP 9-E

Deprag - BHP 33

Krupp - 811

Bavaria - GS 19, GS 20, GS 25, GS 26, Klein-

Flächenstockgerät

Böhler - BM 19, BM 20, BM 119, M35

Frölich + Klüpfel - FK 702, FK 703

Mannesmann Demag - M 13, M 23

Bavaria - GS 21, M 7

Böhler - KL 70, KL 71, M 56, M 66

Frölich + Klüpfel - KM 30

Mannesmann Demag - M 48, M 52

Bavaria - PL 5, Flächenstockgerät, Senkrechtstockgerät

Böhler - BH 5

Bavaria - PL 9

Böhler - BH 8

Deprag - nur S22: BHB 58, BHB 62

Krupp - S19: 821-2, 821-3; S22: 128-1S

Bavaria - GS 21

Deprag - ZN 300, MFK 11

Frölich + Klüpfel - FK 2.2, FK 5.2

Mannesmann Demag - H 21e, M 48, M 52

passend zu:

Böhler - BK 121

Bavaria GS 40, GS 45/F, GS 45 rot

Deprag - (K) ZN 23 (K), ZN 213 P, ZN 12 P

Frölich + Klüpfel FK 700, FK 701, FK 711, FK 713, FK 714,
FK 715, FK 723, FK 724, FK 725
Weha - WSH 40, WSH 50, WSH 105, WSH 155

Bavaria - GS 50

Chicago Pneumatic - CP 9311 G

Mannesmann Demag - S 3400

Atlas Copco - BHV 12, BHV 16

Bavaria - GS 13, GS 14, GS 45/F

Böhler - BK 181

Cuturi - Typ A V, U

Atlas Copco - BHV 22

Bavaria - GS 25, GS 50, CP 9311 EE 10

Böhler - BK 241

Cuturi - Typ T, S, R

Frölich + Klüpfel - FK 701, FK 702, FK 703, FK 711, FK
713, FK 714

Bavaria - GS 15, GS 19, GS 20

Chicago Pneumatic - CP 9311 kon., 9315 kon.

Frölich + Klüpfel - mit Schaftlänge ab 50 MM: FK 702, FK
703; mit Schaftlänge ab 60 mm: FK 2.2, FK 5.2
Mannesmann Demag - H 21e, M13, M23, M 48, M 52

Weha - WSH 3, WSH 100

10 14

Maße



Druckluft-Schrifteisen mit Hartmetallschneide
Für Granit, Werkzeuglänge ca. 200 mm, aus Vierkant-Sonderprofilstahl,
Einsteckende 10,2 x 36 mm
Typ "Gedik PS" mit Luftkanal zum permanenten Freiblasen während
des Arbeitsvorganges

"Gedik"
gummi-

Schneid- ummantelt "Gedik" "Gedik PS" "Rexid"
breite Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-
mm Nummer Nummer Nummer Nummer

4 02100075 02100070 02100910 02200050
6 02100175 02100170 02100920 02200150
8 02100275 02100270 02100930 02200250
10 02100375 02100370 02100940 02200350
12 02100435 02100430 02100950 02200410
14 02100475 02100470 02100960 02200450
16 02100535 02100530 02100970 02200510
18 02100575 02100570 02100980 02200550
20 02100615 02100610 02100990 02200610

Druckluft-Spitzeisen mit Hartmetallspitze
Für Granit, aus Vierkant- (bzw. Achtkant ab 12 mm) Sonderprofilstahl,
Typ "Gedik PS" mit Luftkanal zum permanenten Freiblasen während
des Arbeitsvorganges

EE 10,2 x 36 EE 10,2 x 36 EE 10,2 x 36 EE Konus 13
mm mm mm

Stahl- "Diamont" Gedik "PS" "Rexid" "Diamont"
stärke Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-

mm Nummer Nummer Nummer Nummer
8 x 8 02101150 - 02201150 -

10 x 10 02101170 02100995 02201170 -
12 x 12 02101190 - 02201190 -
14 x 14 02101210 - 02201210 -
16 x 16 02101220 - - 02131240
18 x 18 - - - 02131250
20 x 20 - - - 02131270
24 x 24 - - - 02131280

Druckluft-Schlageisen kräftig
Aus Achtkantstahl, mit stabiler Hartmetall-Schneide,
ca. 240 mm lang

EE Konus 13 Schaft 10
Schneid- Typ "Diamont" Typ "Rexid"

breite Artikel- Artikel-
mm Nummer Nummer
16 02131470 02231600
18 02131550 02231610
20 02131630 02231630
22 02131640 -
25 02131660 02231850
30 02131700 -
40 02131730 -
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